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Seguranca no Processo

Oxicombustivel

Alguns conhecimentos sobre os processos de
reversdo do fluxo de gases e retrocesso de chama
durante a utilizacdo do processo oxicombustivel sdo
necessdrios para o uso seguro dos equipamentos.
Em virtude desses desconhecimentos serem os
principais fatores de incidentes nas operagoes de
solda e corte, foi editada a Norma
Regulamentadora NR 18, a qual obriga a utliza¢do
de mecanismos contra essas ocorréncias.

PROCESSO OXICOMBUSTIVEL

0 processo oxicombustivel é baseado nos seguintes
principios: O primeiro consiste na queima de um gds
combustivel cujo poder calorifico seja suficiente para
produzir uma chama quente e concentrada, capaz de fazer
com que o metal ferroso a ser trabalhado atinja a
temperatura de ignigdo; e o segundo se refere ao jato do
oxigénio dirigido contra a obra previamente aquecida,
causando uma acelerada reagdo de oxidagdo do metal
ferroso.

Os principios desse processo séo utilizados em indmeras
aplicagdes, dentre as principais temos: Corte, solda,
aquecimento, témperas superficiais, conformagdo mecdnica,
entre outras. Todos os consumiveis usados nos
equipamentos que aplicam o processo oxicombustivel como
bicos de corte, extensdes de solda, bicos de aquecimento,
efc, sempre devem ser mantidos em boas condicdes de uso.

REVERSAO DO FLUXO DE GASES

A reversdo do fluxo de gases pode ocorrer como resultado
de alguma obstrugo nos consumiveis como aderéncia de
escoria, amassado por queda, limpeza incorreta, pressdo
excessiva ou insuficiente do gds combustivel, do oxigénio ou
de ambos, ou procedimentos incorretos durante o
acendimento ou apagamento da chama.
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Caso o fornecimento de gases, ou algum problema externo
causem um desequilibrio nas pressoes de forma intensa,
um dos gases poderd caminhar no sentido contrdrio pela
mangueira, provocando uma mistura indesejdvel que
poderd causar acidente. A mistura de gases poderd
propagar-se até os cilindros de gds combustivel ou
oxigénio, que poderd reagir violentamente nas
mangueiras ou reguladores, se expostos a alguma fonte de
ignicdo.

ENGOLIMENTO DE CHAMA

0 engolimento de chama pode ser gerado por vdrios
motivos, sendo os principais: Toque da ponta do bico na
obra ou respingo de escria na ponta, provocando a
obstrugdo dos orificios.O refrocesso do fluxo de gases
conforme descrito anteriormente, propicia o avango da
chama para o ponto de mistura dos gases.Caso as pressoes
estejam corretas e o magarico em bom estado de
conservaio, a chama se apagard ou simplesmente
produzird um estalo permanecendo acesa.Quando ocorre o
engolimento de chama, o macarico poderd ser usado
imediatamente apds a ocorréncia.

RETROCESSO DE CHAMA

Assim como no engolimento de chama, no retrocesso a
chama entra pelo bico até atingir o ponto de mistura dos
gases, permanecendo nesse ponto e produzindo um ruido
agudo "assobio" bastante caracteristico.Quando ocorrer o
retrocesso, o0 procedimento é fechar imediatamente a
vdlvula de oxigénio e logo em seguida a de gds
combustivel para extinguir a chama e evitar que o
magarico seja danificado ou que a chama venha atingir os
cilindros. A ocorréncia do retrocesso indica que alguma
coisa estd muito errada com o magarico ou a forma com
estd sendo feita a sua operagdo. Bico entupido ou pressoes
incorretas de oxigénio ou gds combustivel sdo
frequentemente os fatores responsdveis.



Protegéio Visual

ANATOMIA DO OLHO

Esclerotica

E o branco do olho. Envolve completamente o olho,
exceto na parte anterior, onde estd a cornea que é
transparente.

Cornea
Parte transparente da esclerotica que recobre airise

pupila.

iris

Disco colorido dotado de orificio (pupila). Contém vdrios
pigmentos e constitui o tecido que nutre o olho. A ris

reage a variacdo de intensidade de luz dilatando-se ou
contraindo-se com menos ou mais luz respectivamente.

Pupila

E o orificio central da iris. Seu raio aumenta ou reduz
permitindo maior ou menor entrada da luz que incide
sobre a iris.

Retina

Reveste grande parte inferior do olho. A metade posterior
é coberta de células sensiveis d luz. Ela capta a luz que
penetra pela pupila e a encaminha, através do nervo
optico, para o cérebro.

Nervo ()piico

Esclerética

N

Cordide

Reﬁ“a C6rneq

Pupila
iris
Cristalino

Cristalino

E uma lente biconvexa que mede aproximadamente 9mm.
E formado de fibras transparentes. Tornando-se delgado
ou espesso, o cristalino converge os raios de luz

para a retina, fornando a visdo nitida.

Coroide

Reveste internamente a esclerdtica, menos na parte
anterior. Nutre todo o olho e remove substéncias
estranhas ao olho. Mantém a retina a temperatura
constante.

Nervo 6piico
E formado de fibras que ligam as células da retina ao
cérebro.

Efeitos dos raios sobre o olho: Luz visivel, ultravioleta e infravermelho

ESPECTRO INVISIVEL UV
uvc | UvB |UVA

IRRADIAGAO
U.V.C. 100 até 280 NM - CORNEA

U.V.B. 280 até 315 NM - CORNEA E CRISTALINO
U.VA. 315 até 380 NM - CORNEA E CRISTALINO
LUZ AZUL 380 até 480 NM - RETINA

LUZ VISIVEL 480 até 780 NM - RETINA

PROXIMO V. 780 até 1400 NM - CORNEA E CRISTALINO

DISTANTE L.V. 1400 até 2000 NM - CORNEA

ESPECTRO VISIVEL

Azul indigo, violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho

PARTE DO OLHO AFETADO  PARTE DO OLHO MACHUCADO
- MACHUCADO NA CORNEA
- ENVELHECIMENTO DO CRISTALINO

- ENVELHECIMENTO PRECOCE DO CRISTALINO
- DEFORMAGAO DOS FOTO-RECEPTORES C ;
- TRAUMA DE CLARIDADE INTENSIVO CONTRA LUZ - VISAO PERTURBADA, PERCEPCAO PREJUDICADA
- OPACIDADE DO CRISTALINO

- OPACIDADE DO CRISTALINO

ESPECTRO INVISIVEL

Préximo IV | Meia distancia IV

EFEITO SOBRE FORGA VISUAL

- INFLAMAGAO DA CORNEA, CEGUEIRA PARCIAL

- CATARATA, INFLAMACAO DA CORNEA,
CEGUEIRA PARCIAL

- CATARATA, INFLAMACAO DA CORNEA,
CEGUEIRA PARCIAL

- CEGUEIRA PARCIAL OU TOTAL

- INFLAMACAO DE PIGMENTO DA RETINA,
CATARATA, CEGUEIRA
- CATARATA, CEGUEIRA PARCIAL

O COMPRIMENTO DA ONDA ESTA EM (NM). UM NANOMETRO EQUIVALE A UMA BILIONESIMA PARTE DO METRO.
PS.: RAIOS LASER NA ZONA DE U.V. / .V. OU NO ESPECTRO VISIVEL QUE ALCANGAM A RETINA CAUSAM DANOS IRRECUPERAVEIS.
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Protecéio Respiratoria

Aerodispersoides
Suspensdo de particulas solidas ou liquidas no ar.

Poeiras

Aerodispersoides, gerados mecanicamente, formados quando
uma material sélido é moido, triturado ou finamente dividido, e
por agdo dos ventos ou outra movimentagdo do ar, acabam por
ficar suspensas no meio.

Névoas

Aerodispersoides, formados quando um liquido é atomizado ou
pulverizado. Estas goticulas de liquido podem ficar no ar por
horas. As névoas geradas em operagdo de pintura em spray sdo
facilmente reconhecidas e tratadas como contaminantes que se
constituem em riscos a sadde.

Fumos

Aerodispersdveis, gerados termicamente, formados quando um
material solido é aquecido e passa do seu estado natural para o
estado de vapor. Em contato com a atmosfera mais frig, eles se
condensam e volta a forma solida porém finamente divididos.
Sdo muito conhecidos os fumos gerados nas operades de solda
de metais.

Vapores

Forma gasosa de uma substéncia que existe normalmente no
estado liquido ou solido, nas condigdes ambientes de
temperatura e pressdo. Vapores metdlicos sdo particulas slidas
condensadas de didmetro razodvel, geradas normalmente a
partir de metais fundidos.

Gds

Fluido sem forma que se encontra no estado gasoso e que
ocupam todo o espaco disponivel no ambiente que as contém.
Podem ser liquefeitos ou solidificados, combinando-se alta
pressdo e temperatura reduzida. Sdo sempre reservados em
recipientes proprios, hermeticamente fechados e constituem-se
em perigo quando vazam. Alguns gases sio reconhecidos como
perigosos a vida e a sadde: cloro, mondxido de carbono, gds
cianidrico, amonia, efc.

Filtros classe PFF1

Sdo aqueles utilizados contra aerodispersdides gerados
mecanicamente. As particulas podem ser solidas ou liquidas.
Indicagdo: poeiras vegetais como algoddo, madeira, celulose e
carvéio vegetal, gréos e sementes, poeiras minerais como silica,
cimento, amianto, carvdo mineral. Negro de fumo, buxita,
calcdrio, coque, fira de vidro, ferro, aluminio, chumbo, cobre,
zinco, manganés e outros metais. Névoas aquosas de indrganicos,
névoas de dcido sulfirico, dcido cloridrico, dcido nitrico, hidroxido
e potdssio e hidroxido de sodio.
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Filtros Classe PFF2

Sdo aqueles utilizados contra aerodispersoides gerados
mecanicamente (poeiras e névoas) e térmicamente (fumos). Além
dos confaminantes da dlasse PFF1, os filtros desta classe sGo
eficientes na retencio de fumos metdlicos como os provenientes
de operagdes de solda ou do processo de fusdo metdlica que
contenham ferro, manganés, cromo, cobre, niquel e zinco. So
utilizados também contra névoas de defensivas agricolas com
baixa presséo de vapor e que ndo conhecem vapores associados.

Filtros Classe PFF3

Sdo aqueles utilizados contra aerodispersoides gerados
mecanicamente e térmicamente, incluindo os toxicos. SGo desta
categoria os contaminantes altamente toxicos, entre outros, as
poeiras, névoas e fumos de arsénio, berilio, sais solGveis de
platina, cddmio, rddio, prata, irGnio e seus

compostos radionuclideos.

ppm

Significa partes do poluente por milhdo de partes de ar
considerado. Corresponde a 1 cm’ do gds poluente em cada m’de
ar do ambiente. Determinados gases possuem instrumentos que
ddo resultados em ppb, partes do poluente por bilhdo de partes
doar.

mg/m’ )
Significa miligramas de gds por m’ de ar considerado. E mais
utilizada para particulas sélidas em suspensdo do que para
gases. E uma unidade de peso por volume.

mg/l )
Significa miligramas de gds por litro de ar ambiental. E mais
utilizada para informar a presenca de vapor d'dgua no
ambiente, nos estudos de umidade do ar.

Composicdo do ar atmosférico

Componentes % em volume (ar seco)
Oxigénio 21
Nitrogénio 78

Argdnio, Didxido de carbono, Hidrogénio,
Nednio, Hélio, Criptonio, Xendnio 01



Projeto f\guu

A FAZENDA PROJETO AGUA

Localizada no municipio de Petropolis RJ, com
drea de 215 mil m2, inserida na Serra do Mar
e contribuinte da Bacia do Rio Paraiba do Sul,
a Fazenda Projeto Agua é o principal
instrumento de efetivacdo da ONG.

Fazenda Projeto Agua

Com dreas destinadas a atividades educativas
de preservagio ao Meio Ambiente, lazer e
treinamento de voluntdrios, a Fuzenda estd
estruturada para que seus visitantes possam
interagir com os recursos naturais sem
degrada-los.

Agua é vida

(G CARBOGRAFITE




Projeto f\guu

PROGRAMA AGUA E VIDA

Conscientizacdo de criancas, jovens e adultos,
através de palestras, dinamicas e discussoes
em grupo sobre a importdncia e necessidade
de se preservar os recursos hidricos.

PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO

Promove o plantio com diferentes espécies de
drvores da Mata Atlantica na sede da ONG.
Criancas, jovens e adultos ja plantaram 7.000
drvores contribuindo assim para a reducdo do
efeito estufa.

PROGRAMA HORTA ESCOLA

Incentiva o plantio e consumo de produtos
orgdnicos, dando a oportunidade para que as
criancas vivenciem o processo de plantio e
colheita, bem como o conhecimento do campo
e das qualidades dos alimentos.

Organizagio nao governamental que

sio parte rsos hidricos.
Importante

das nossas rasmicieas AL \
realizagoes,

Seja mais um

parceiro e 2

djude-nosg -

2 construir - %

- Planeta mejp '
e q =

PROGRAMA AGUA PARA TODOS

Divulgacdo das informagées e acoes da ONG e
instrucdio da sociedade em geral, através de
articipacdo em feiras com distribuicdo de
olhetos, gibis, adesivos e material educativo
sobre a importancia e a necessidade de
preservagdo dos recursos hidricos.
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Ll instruir a populacao sobre o uso raci

PROGRAMA JARDIM DOS SENTIDOS

Destinado ao estimulo dos 5 sentidos.
Possibilita aos deficientes visuais e a todos que
queiram vivenciar uma forma diferente de
aproximacéio com a natureza, jd que o circuito &
desenvolvido com os olhos vendados.

PROJETO

AGUA

0 MAIOR BEM DA TERRA. PRESERVE.

www.projetoagua.org.br



